
VIS AUTOPERCEUSE - POINTE FORET
(SANS AVANT TROU)

CS

CP

CA Ø 14
STAR

• CA
maxi

 : Capacité d'Assemblage maximum - CP sur Alu : Capacité de Perçage sur Aluminimum (minimum / maximum)
- CS

mini
 : Capacité de Serrage minimum - L : Longueur

Vis nue Vis montée avec rondelle
NATURELLE

Vis montée avec rondelle
LAQUÉE

Acier Inoxydable
Austénitique
A2 Aisi 304

Résistance à la corrosion
> 30 cycles Kesternich

Acier Inoxydable Austénitique
A2 Aisi 304

+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion

> 30 cycles Kesternich

Acier Inoxydable Austénitique
A2 Aisi 304

+ rd. Vulca Inox / EPDM
Résistance à la corrosion

> 30 cycles Kesternich

STARFIX / In A2
Naturelle

STARFIX / In A2 + Rd
Naturelle

STARFIX / In A2 + Rd
Laquée

• Facilité d'introduction et auto-maintien de la tête STAR discrète et esthétique dans la douille STAR-GRIPP 2
• La STAR est fermement guidée lors des pointages et perçages : Travail à une main
• Positionnement possible dans les endroits difficiles d'accès
• La STAR, même désaxée, reste maintenue dans STAR-GRIPP et se réaligne à la pose : Pas de blessure de la tôle et pas de perte de vis
• Indémontable avec les douilles standard
• Teintes : nuancier ETANCO
• Application Solaire :

- Fixation sur profilés aluminium

Cond.

100

Code

376 710

Ø Vulca
Inox Cond. Code Ø Vulca

Inox Cond. CodeCP sur Alu

1,5 à 5

Ø

6,3

x

x

L

40

CS mini

-

CA maxi

27
14 100 376 712 14 100 376 7131,5 à 5 6,3 x 40 - 25

100 376 7151,5 à 5 6,3 x 50 - 37
14 100 376 717 14 100 376 7181,5 à 5 6,3 x 50 - 35

100 376 7201,5 à 5 6,3 x 60 - 47
14 100 376 722 14 100 376 7231,5 à 5 6,3 x 60 - 45

100 376 7251,5 à 5 6,3 x 70 - 57
14 100 376 727 14 100 376 7281,5 à 5 6,3 x 70 - 55

VIS INOX - TÊTE ESTHÉTIQUE STAR
+ OUTIL DE POSE STAR-GRIPP-ECO MAGNÉTIQUE
SUR SUPPORT ALUMINIUM

DOUILLE "STAR ÉCO MAGNÉTIQUE" À QUEUE MONOBLOC
POUR PRISE DIRECTE DANS VISSEUSE

L

1/4"

DOUILLE MONOBLOC
STAR ÉCO MAG - E 1/4"

• Douille à entrainement 1/4" (6,35 mm)
• Auto-maintien par aimant de la tête STAR dans la douille
• Faible encombrement
• Compatible à l’ensemble de la gamme acier et zamac
• Permet le démontage de nos vis STAR

Cond.
1

Code
375 014

Pour vis empreinte
STAR

Longueur
40


